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Anwendungsgebiete:  

► PHOENIX PU-Klebstoff ist ein lösungsmittelfreier,       
…….weichmacherfreier, fließfähiger 1-Komponenten-Polyurethan-  
…….Klebstoff 
►  Streifenweise Untergrundverklebung von Dichtungsbahnen  
 RESITRIX CL, RESISTIT E und Dichtungsplanen  
 RESISTIT RPL auf: 
 - bituminösen Werkstoffen (außer APP-Bitumen) 
 - Holzwerkstoffen 
 - Massivwerkstoffen 

►  Bei nicht genannten Untergründen muss Rücksprache  
 mit unserer Anwendungstechnik erfolgen 

►  Nicht für Verklebung auf PVC-weich 

Verarbeitung:  
Verarbeitungstemperatur: + 5° C bis + 40° C 

Arbeitsvorbereitung: 

Die Klebeflächen müssen sauber, frost-, staub- und fettfrei sowie frei  
von sichtbarem Wasser sein. Wasserpfützen sind sorgfältig zu entfernen. 

Verklebung: 

PU-Klebstoff wird streifenweise und gleichmäßig in Raupenform auf dem 
Klebeuntergrund aufgetragen. Längs- und Quernähte sind von Klebstoff 
freizuhalten. Klebstoffanhäufungen sind zu vermeiden. 

Verarbeitungszeit: 

Ca. 30 Minuten bei Normalklima. 
Die offene Zeit ist abhängig von Temperatur,und Feuchtigkeit.  
Empfehlenswert ist eine offene Zeit von ca. 5 – 10 Minuten –  
maximal jedoch 30 Minuten und vor auftretender Hautbildung. 

Lösungs- und Reinigungsmittel: 
Werkstoff sofort nach Gebrauch mit PHOENIX-Reiniger G 500 säubern. 
Ausgehärteter Klebstoff kann nur noch mechanisch entfernt werden.  

Lagerung: 

PU-Klebstoff ist feuchtigkeitsempfindlich und muss luftdicht verschlossen, in trockener Umgebung 
gelagert werden. Anbruchgebinde wieder sorgfältig verschließen und alsbald verarbeiten.  
Die optimale Lagertemperatur beträgt + 5° C bis + 25° C. Im ungeöffneten Originalgebinde  
beträgt die Lagerzeit unter oben genannten Bedingungen 9 Monate. Vor Frost schützern. 

Sicherheit: 

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren  
EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. 
Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften 
der Berufsgenossenschaften zu beachten. 

Basis Polyurethan 

Farbe blau 

Konsistenz flüssig, gut 
verstreichbar 

Dichte (bei 20° C) ≈ 1.065 kg/m³ 

Viskosität  
(bei 23° C) 

≈ 6.500 mPas 

Temperaturbe- 
ständigkeit 

- 40° C bis  
+ 80° C 

Verbrauch je 
nach Untergrund 

 
Ø 200 g/m² 
 

 kg /  
PE-Kanister 
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Technische Daten: 
 

Liefereinheiten: 


