
CZ•€CIOWO SAMOPRZYLEPNY

HYDROIZOLACJE

Prosty monta! ±  
Szczelno"# na  

caøe !ycie

CZ•€CIOWOWO SAMOPRZYLEPNY



PHOENIX 
Dichtungstechnik GmbH 

Eisenacher Landstraûe 70
D-99880 Waltershausen

Gesch$ftsleitung  
und Vertrieb

Schellerdamm 18
D-21079 Hamburg

 
Vertrieb

Tel. +49 (0)40 788 933 200 
Fax    +49 (0)40 788 933 201

 
Anwendungstechnik

Tel. +49 (0)40 788 933 220 
Fax    +49 (0)40 788 933 221

 
E-Mail

info.wp@pdt-group.de  
www.pdt-group.de

Dane informacyjne i opisy produkt!w w tej publikacji zostaøy opracowane na podstawie najlepszej wiedzy w oparciu o nasze 

do"wiadczenia i wyniki bada#. Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie søu$% wyø%cznie celom informacyjnym, nie s% prawnie 

wi%$%ce i nie stanowi% oferty w my"l rozumienia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do uzasadnionych zmian programowych i technicz-

nych, odpowiadaj%cych naszym wysokim wymaganiom jako"ciowym i søu$%cych post&powi w konstrukcji naszych wyrob!w.

Od lat wypr%bowany i sprawdzony przez ponad 35 mln. metr%w kwadratowych, poøo!onych  
na caøym "wiecie.
RESITRIX& SK Partial Bond  to samoprzylepne, zgrzewane liniowo gor%cym powietrzem, pokrycie dachowe, na bazie  
kauczuku syntetycznego EPDM, wzmocnione wkøadk% z wø!kien szklanych. Punktowo samoprzylepna warstwa spodnia  
z bitumu polimerowego zabezpieczona jest oddzielaj%c% foli% ochronn%.

/  'ywotno"* liczona w dziesi%tkach lat 
/  Trwaøa elastyczno"*
/   Jest odporny na dziaøanie ozonu, promieniowanie UV (ultra/oletowe) i 

podczerwone bez dodatkowej ochrony powierzchni
/   Jest w du$ym stopniu odporny na starzenie i wpøywy atmosferyczne
/   Jest odporny na liczne substancje chemiczne i na zanieczyszczenie 

"rodowiska
/   Mo$e by* stosowany z materiaøami bitumicznymi
/  Nie zawiera $adnych "rodk!w zmi&kczaj%cych i chloru
/   Zachowuje wøa"ciwo"ci antypo"lizgowe w stanie suchym i mokrym, 

mo$na po nim chodzi* w temperaturach do minus 30 5C
/   Nie kurczy si& przez caøy okres u$ytkowania
/   Nadaje si& do recyklingu
/   Klasy/kacja materiaøowa wg DIN 20000-201: DE6E1 EPDM-BV-v-GG-3,1-PBS
/   CE + EN 139;<
/   Posiada og!lne "wiadectwo badania przez nadz!r budowlany P-MPA-

E-08-;00

/   Posiada europejskie "wiadectwo techniczne European  
Technical Approval ETA-0<60174

/   Posiada certy/kat CE

Mo!liwe s' nast(puj'ce warianty ukøadania:
/   Cz&"ciowe samosklejanie na punktowym gruncie FG 3;
/  Cz&"ciowe samosklejanie na caøopowierzchniowym gruncie FG 3;
/   Cz&"ciowe samosklejanie bez gruntowania (na swie$ym podøo$u  

bitumicznym)

Cz("ciowa samoprzylepno"# gwarantuje rozprowadzenie reszty pary i 
ruch%w podøo!a. Z tego wzgl(du ten wariant ukøadania zalecany jest na 
podøo!ach o zwi(kszonej ruchliwo"ci i du!ych zawarto"ciach wilgoci.

Szczeg%øowe wymagania w zakresie podøo!a oraz wskaz%wki 
instalacyjne podane s' w wytycznych planowania RESITRIX&  
oraz w instrukcji ukøadania RESITRIX&.

INFORMACJA MATERIAèOWA

HYDROIZOLACJE

Techniczne parametry materiaøowe

Grubo"* ø%czna: 2,; mm = 10> Dostarczane szeroko"ci: 1000mm (inne: na zapytanie)

Ci&$ar: okoøo 2,7; kg6m2 Trwaøo"* skøadowania: 9 miesi&cy w oryginalnym  
opakowaniuStandardowa døugo"* w rolce: 10m

Parametry fizyczne

Kryterium badawcze Warto"# zadana Warto"# rzeczywista

Siøa zrywaj%ca wg DIN EN 12311-2 wzdøu$:  ? 2;0 N6;0 mm
w poprzek: ? 200 N6;0 mm

3<1 N6;0 mm
333 N6;0 mm

Wydøu$enie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2 wzdøu$:  ? 300>
w poprzek:  ? 300>

;00>
<00>

Zmiana wymiar!w po < godzinach skøadowania w cieple 
przy +80 st.C. wg DIN EN 1107-2

wzdøu$:  Q 0,;>
w poprzek: Q 0,;>

+ 0,1 >
+ 0,2 >

Skøadowanie w zimnie przy -30 st.C wg DIN EN 1109 $adnych rys (p&kni&*) $adnych rys (p&kni&*)

Trwaøo"* na oddziaøywanie ozonu po 14 dniach skøadowania
w wodzie wg DIN EN 1844

stopie# 0 stopie# 0

Zachowanie si& spoiny  6 Wytrzymaøo"* na oddzieranie wg DIN EN 1231<-2
 6 Wytrzymaøo"* na "cinanie wg DIN EN 12317-2

wzdøu$:  ? 80N6;0 mm 
w poprzek: ? 200 N6;0 mm

140 N6;0 mm
;70 N6;0 mm

Liczba oporu dyfuzyjnego na par& wodn% (X) wg DIN EN 1931 okoøo ;8.000

Klasa materiaøu budowlanego wg DIN 4102, cz&"* 1 B 2 B 2

Klasa materiaøowa wg DIN 18;31 K1 K2

Wøa"ciwo"*  materiaøowa wg DIN 18;3 1 E1 E1

Zachowanie po$arowe wg DIN EN 13;01, cz&"* 1 klasa E klasa E

Zachowanie po$arowe wg DIN 4102, cz&"* 7 i DIN EN 1187 odporny na ogie# lotny i na ciepøo 
promieniowe nie rozprzestrzeniaj%cy 
ognia

odporny na ogie# lotny i na ciepøo 
promieniowe nie rozprzestrzeniaj%cy 
ognia


